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KONZOLOVE REGALY

Konzolovy regalovy systém svym charakterem
provedeni predstavuje idealni reSeni pro
ukladani rGznych druht tyéového nebo
deskového materialu (jako napriklad tyce,
trubky, pruty, svitky, desky, plechy atd.), pokud
jeden rozmér skladovaného materialu vyrazné
prevysuje béznystandardnirozmeérproukladani
do paletoveho regalu.

Jeho vyhodou je schopnost pojmout rizné
délky, tvary a rozméry ukladaného materialu
pri zajisténi vysoké nosnosti jednotlivych
ukladacich urovni, prehlednost skladovaného
materialu a okamzity pristup ke skladovanému
materialu.

Nejcastéjsi vyuziti konzolového regalového
systému je ve skladech s hutnim materialem,
ve vyrobnich procesech nebo jako vstupni
zasobnik materialu pred vyrobnimi linkami.

Regalovy systém od spolec¢nosti PROMAN
zahrnuje bezplatnou nabidku véetné
projektu zalozeného na zvazeni vstupnich
prostorovych a manipulacnich pozadavkd,
dopravu a montaz, moznost kontrolnich
prohlidek, zaru¢niho a pozaruc¢niho servisu.
Samoziejmosti  jsou certifikaty  statni
strojirenské zkusebny a splnéni naro¢nych
podminek evropskych norem.
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Konzolové regaly slouzi pro ukladani
predevsim dlouhych dild bez nutnosti uziti
palety. Dily mohou byt svazkovany nebo
ukladany jednotlivé. Regaly jsou uréeny jak pro
instalaci do vnitiniho prostredi skladovacich
hal a vyrobnich budov, tak i do venkovniho
prostredi, vzdy vSak na kvalitni betonovou
podlahu.

Jsou konstrukéné navrzeny podle prani
a pozadavkl uzivatele na zplsob skladovani
a ukladani materialu, a na pozadované zatizeni
jednotlivych ukladacich arovni.

Koncovy kolik

Ocelovy rost
Drevodeska

Drzak koncového koliku

Prestavitelnost
100

Vzhledem k tomu, Ze prani a pozadavky
uzivatele jsou rliznorodé (rozte¢ sloupd,
délka sloupt, délka ukladacich konzol, pocet
ukladacich konzol, zatizeni konzol, vybaveni
regalu podlazkami atd.), je kazdy konzolovy
regal resen jako samostatny celek navrzeny
dle potreb zakaznika.

Konzolové regaly jsou samonosné montované
konstrukce z ¢asteéné svarovanych dilll. Viyrabi
se z béznych ocelovych valcovanych profil,
které jsou zpevnény pomoci vodorovnych
propojeni a zavétrovacich tahel s napinaci.

POPIS SYSTEMU

Dodavka regalu obsahuje:

Sloup s nohou véetné kotveni
Konzoly véetné spojovaciho materialu
Vodorovné a svislé zavétrovani
Tabulky nosnosti

Moznost doplnéni stiesni a sténové
konstrukce, bo¢niho vedeni pro vozik
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Konzolové regaly

Konzolové regaly jsou bézné konstruovany
na zatizeni jednotlivych konzol od 50 kg do
2000 kg, délkou ukladacich konzol od 500
mm do 2000 mm, s rozteCemi sloupl dle
délky ukladaného materialu a jeho hmotnosti,
a s vySkou sloupu bézné od 2000 mm, podle
poctu ukladacich konzol.

Sloupy

Sloupy konzolovych regald s nohou jsou
vyrobeny z ocelovych véalcovanych profild
typu IPE. Spoj sloupu s opérnou nohou je
proveden jako Sroubovany nebo svarovany.
Na céelnich stranach maiji sloupy otvory, které
slouzi k uchyceni ukladacich konzol ve vyskové
prestavitelné rozte¢i 100 mm. Profil sloupu je
rizny podle pozadovaného zatizeni, jeho vysky
a je uréen poctem ukladacich konzol.

Ukladaci konzoly

Ukladaci konzoly jsou prevazné vyrobeny
z ocelovych valcovanych profild typu IPE,
pripadné TR4HR. Konzoly jsou uchyceny pres
kovovou patku Sroubovym spojem na sloup
regalu. Na konci jsou opatfeny Uchytem pro
koncovy kolik proti odvaleni materialu.

Povrchova uprava

Povrchova Uprava konzolového regélu je
standardné provedena pro pouziti do vnitfniho
prostredi nastfikem barvy v pozadovaném
barevném odstinu RAL, pripadné zarovym
zinkovanim do venkovniho prostiedi.




Reseni pro vas. PROMAN.

PROMAN, s.r.o.
Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim
Ceska republika

tel.: +420 469 622 279
e-mail: proman@proman.cz
WWW.proman.cz
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