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OCELOVE PLOSINY

Ocelove skladové plosiny jsou idealni reseni,
jak jednoduse a bez stavebnich Uprav zvysit
kapacitu skladové plochy. Mohou byt jedno-
nebo vice patrové. Jejich pouzitim dojde
k maximalnimu a optimalnimu vyuziti celého
prostoru pfizemi a podlahy skladové plosiny.

Skladové plosiny jsou prevazné uréeny pro
instalaci do vnitfniho prostredi skladovacich
hal a vyrobnich budov. Jsou instalovany na
kvalitni betonovy podklad s dostatecnou
unosnosti.

Skladové plosSiny jsou konstrukéné navrzeny

s ohledem na wyuziti vSech souvisejicich
technickych norem a bezpecnostnich
predpisti. Ocelové plosiny jsou vzdy
konstrukéné  navrzeny podle  prani
a pozadavku uzivatele. Vzhledem k tomu je
kazda plosina jedinecny unikat.

Dodavka zahrnuje bezplatnou cenovou
nabidku véetné projektu, dle pozadavki
zakaznika mlze byt soucasti doprava
a montaz konstrukce plosiny.

Dale nabizime moznost kontrolnich
prohlidek, zaru¢niho a pozaruc¢niho servisu.




Zébradli

Okapovy plech

Dvoukfidla branka

SlziCkovy plech

Priviak

fizové zavétrovani

L

Preklopna branka

Sloup



Ocelovy rost

Dfevodeska

Schodisté

Pro pouziti plosiny je nutné, aby vyska prostoru
byla min. 4,5 m.

V nasem provedeni je minimalni podchozi
vyska plosiny 2,1 m.

Je mozné dovybavit plosiny rdznymi dopliky
jako je vytah, skluz, zasiténi, znaceni, osvétleni
atd.

Zebrik
s kosem

POPIS SYSTEMU

Skladové plosiny jsou samonosné montované
konstrukce z casteéné svarovanych dill.
Vyrabi se z béznych ocelovych valcovanych
a ohybanych profild, které jsou zpevnény
pomoci stabilizacnich tahel s napinaci.

Kotveni konstrukce skladové plosiny do
slouptl a zdi budov se standardné neuvazuje,
vzhledem k moznosti naruseni statiky budovy.

Dodavka plosiny obsahuje:

nosné sloupy

hlavni a vedlejsi nosniky

krizové zavétrovani

podlaha plosiny

popfr. schodiste, zabradli a dalsi doplnky
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Podlaha

Podlaha je provedena podle poZzadavki
a potreb zakaznika. Mulze byt zhotovena
z drevotriskovych surovych/lamino desek,
z ocelovych podlahovych rostt, z podlahovych
panell  plnych nebo dérovanych, ze
slzickového plechu apod.

Zabradli

V mistech, kde je zapotrebi z dlvodu
bezpecnosti jsou plosiny opatreny zabradlim.
Horni hrana zabradli nad urovni podlahy
je standardné ve vySce 1100 mm a vyska
okopove listy je standardné 150 mm.

Pristupova schodisté

Schodisté je tvoreno dvéma bocnicemi
z ohybaného plechu, na kterych je pfimo
umisténa prislusna &ast zabradli a rostové
schodnice. Uhel schodisté je 40°.

Branky

Branky vzdy plynule navazuji na zabradli. Mohou
byt provedeny jako posuvné, dvoukridlé,
preklapéci, retizkové apod. Vzdy se reSi
individualné podle potreby zakaznika.




Reseni pro vas. PROMAN.

PROMAN, s.r.o.
Za Pivovarem 830
537 01 Chrudim
Ceska republika

tel.: +420 469 622 279
e-mail: proman@proman.cz
WWW.proman.cz
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